
AREA DI MITIGAZIONE COINVOLTA NEL PROGETTODI RIQUALIFICAZIONE CASCINA GUDO
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SEZIONE A-A (LATO EST) Lungo Roggia Pirola Q.E. = QUOTA TERRENO ESISTENTE
Q.P. = QUOTA PIAZZALE IN PROGETTO
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LEGENDA

AREA OCCUPATA DA AMPLIAMENTO CENTRO INTERMODALE SO.GE.MAR. SPA (82.000 MQ)

AMBITO DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

TORRE FARO H. 35 M

LAMPIONE H. 12 M

RETE FOGNARIA ESISTENTE IN COMUNE DI MELZO

RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE PIAZZALE IN PROGETTO

RETE DI SMALTIMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E NERA IN PROGETTO

AREA OCCUPATA DAL PROLUNGAMENTO DEI BINARI (LUNGHEZZA 350 M)

EDIFICI IN PROGETTO

AREA DI LAMINAZIONE ACQUE METEORICHE DEL CENTRO INTERMODALE IN PROGETTO
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GESTIONI GUDO SRL

SO.GE.MAR. SPA
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